
Каталог алмазного оборудования 
и инструмента



Сила алмаза 
в ваших руках!

TOPALMAZ входит в структуру 
Tehbeton Business Group
Алмазный инструмент для строительной отрасли под брендом 
TOPALMAZ стал производится с 2016 года.


Мы фокусируемся на предоставлении подрядным организациям, 
которые работают с бетоном, эффективных решений для шлифовки, 
полировки и резки бетона. Мы отлично разбираемся как сделать, 
чтобы алмазный инструмент помогал производить работу быстрее 
и больше зарабатывать.


Сейчас мы производим и поставляем на рынок строительства 
инструмент в нескольких категориях: 

Шлифование бетона 
Бучардирование бетона 
Резка бетона и асфальта 
Бурение бетона 
Канатная резка 
Полировка бетона



Шлифовка

бетона
Это важный этап в строительстве и отделке бетонных поверхностей. Качественная 
обработка бетона влияет на долговечность, эстетику и функциональность объекта.
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Таблица подбора инструмента 
в зависимости от прочности шлифуемого бетона

Градация бетона Марка Класс Используемая 
связка

Обозначение 
связки

Мягкий М100-М250 В7,5-В20 HARD (жёсткая) H

Твёрдый М250-М350 В20-В30 MEDIUM 
(средняя) M

Очень твёрдый М400-М600 B30-B45 SOFT (мягкая) S

Сверхтвёрдый (обычно бывает 
у полов с топпинговым 
покрытием)

М700 и выше Более B45 ULTRASOFT 
(сверхмягкая) US

Важная классификация алмазного инструмента — это алмазная связка. 
Связка производится из порошков различных металлов и, в зависимости от смеси 
металлов и температуры запекания, имеет разные параметры износостойкости. 
Связка подбирается исходя от прочности бетона.

Алмазная связка

Размер алмаза

Таблица типов инструмента для шлифовки 
в зависимости от величины алмазного зерна

Применение тип шлифовки Маркировка 
TOPALMAZ

Размер алмаза, 
Grit

Размер алмаза 
ГОСТ 9206–81

Грубая шлифовка, подготовка под полимер, 
снятие слоя, выравнивание. Глубина царапины 
1 мм.

Обдирочная #10 (000) #12–16 2000/1200

Шлифовка, подготовка под полимер, снятие 
слоя, выравнивание. Глубина царапины 0,5 мм.

Грубая 
шлифовка #30 (0) #25–30 900/500

Средняя шлифовка, подготовка под нанесение 
окрасочных полимерных покрытий, этап 
подготовки к полировке. Глубина царапины 
0,3 мм.

Средняя 
шлифовка #50 (1) #50–60 400/200

Финишная подготовка под полировку. Глубина 
царапины 0,1 мм.

Финишная 
шлифовка #100 (2) #100–120 160/80

Грубая шлифовка, снятие полимерных покрытий, 
клеев. Глубина царапины 2–3 мм. Обдирочная PCD* (когти)

#25–30 
алмазный 
порошок, 
PCD цельный

-

Шлифовка бетона
Алмазный инструмент подбирают в зависимости от типа необходимой обработки бетона. 
Исходя из опыта мы применяем следующую логику подбора.
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Шлифовальные машины применяют 
для ускорения процесса шлифовки бетона. 
Это мощные и тяжёлые машины, потому 
что при шлифовке вес имеет значение. 
Мы производим алмазный инструмент 
для всех видов шлифовальных машин, 
которые эксплуатируются в России.


Для шлифовальных машин Сплитстоун 
производится широкий ассортимент 
франкфуртов, которые подразделяются 
в зависимости от типа шлифовки, прочности 
и абразивности бетона, скорости шлифовки 
и ресурса.

Мы представляем таблицы подбора 
шлифовального инструмента, 
в зависимости от этих параметров, 
но сотрудники нашей компании всегда 
помогут вам подобрать инструмент, 
соответствующий вашим задачам 
и характеристикам поверхности.

Шлифовальные 
машины «Сплитстоун»
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франкфурты ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М100-М250 HARD

тип шлифовки

Обдирочная

грубая

средняя

финишная

3 сегмента

10h3

30h3

-

-

6 сегментов

10h6

30h6

50h6

100h6

франкфурты ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М250-М350 MEDIUM

тип шлифовки

Обдирочная

грубая

средняя

финишная

3 сегмента

10m3

30m3

50m3

100m3

6 сегментов

10m6

30m6

50m6

100m6

франкфурты ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М400-М600 SOFT

тип шлифовки

грубая

средняя

финишная

3 сегмента

30S3

-

-

6 сегментов

30S6

50S6

100S6

франкфурты ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М100-М250 ultrasoft

тип шлифовки

грубая

средняя

финишная

5 сегментов

30US5

50US5

100US5

Шлифовальные франкфурты
Для машин Сплитстоун
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Шлифовальные пады
Шлифовально-полировальные машины с планетарными редукторами — это более 
сложная и профессиональная техника. Она позволяет добиваться высокой скорости 
и заметно повышает качество шлифовки, по сравнению с простыми машинами типа 
Сплитстоун.

Для таких машин используется алмазный инструмент под названием ПАД. 
Пады могут отличаться по форме в зависимости от производителя. 
Мы всегда имеем на складах два самых популярных типа:

Подложки ЕВРО и МАГНИТ на выбор клиента

ВСЕ СЕГМЕНТЫ РАЗМЕРОМ 40 × 10 × 10

Подходит для оборудования китайских 
производителей: Xtreme Polishing System, XINGYI, 
Cheers и локальные бренды HGT, Самишсиб, GROST

Пады под магнит

Европады
Подходит для оборудования производителей: 
LAVINA, HODMAN, LINOLIT
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Также мы производим алмазные пады под машины брендов Husqvarna, HTC и любых других 
производителей под заказ

ПАДЫ ДЛЯ МЯГКОГО БЕТОНА М100-М250 HARD

тип шлифовки

Обдирочная

грубая

средняя

финишная

1 сегмент

10h1

30h1

-

-

2 сегмента

10h2

30h2

50h2

100h2

ПАДЫ ДЛЯ ТВЁРДОГО БЕТОНА М250-М350 MEDIUM

тип шлифовки

Обдирочная

грубая

средняя

финишная

1 сегмент

10m1

30m1

-

-

2 сегмента

10m2

30m2

50m2

100m2

ПАДЫ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЁРДОГО БЕТОНА М400-М600 SOFT

тип шлифовки

грубая

средняя

финишная

1 сегмент

30s1

-

-

2 сегмента

30s2

50s2

100s2

ПАДЫ ДЛЯ СВЕРХТВЁРДОГО БЕТОНА более М700 ULTRASOFT

тип шлифовки

грубая

средняя

финишная

1 сегмент

30us1

-

-

2 сегмента

30us2

50us2

100us2

Шлифовальные алмазные пады под заказ
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Шлифовальные алмазные 
франкфурты с PCD (когти)
Алмазные франкфурты с PCD подходят 
для шлифовальных машин Сплитстоун GM. 

На машину с одним ротором франкфурт 
устанавливается согласно вращению по стрелке 
указанному на инструменте.

На машину с двумя роторами, 
так как роторы вращаются в противоположные 
стороны, необходимо устанавливать 3 франкфурта 
с левым вращением и 3 франкфурта с правым 
вращением.

Алмазные пады с PCD подходят для большинства 
шлифовально-полировальных машин 
планетарного типа.

Важно устанавливать их по вращению 
планшайбы. На паде стрелкой указано верное 
направление вращения.

ФРАНКФУРТЫ С PCD (когти) Размер сегмента 40 × 8,5 × 12 мм

тип шлифовки

Обдирочная

Левый

2 PCD, 2 сегмента, левый

правый

2 PCD, 2 сегмента, правый

Алмазные пады с PCD (когти)

Синтетический алмаз, состоящий из множества алмазных зёрен.


Поликристаллические алмазы производятся путём спекания алмазных частиц размером 
от 2 до 30 микрометров с металлическим связующим (обычно кобальт) при высокой 
температуре и под высоким давлением. PCD имеет высокую твёрдость, теплостойкость, 
износостойкость и используется в шлифовке как инструмент, позволяющий производить 
самую грубую шлифовку бетона и максимальное его снятие, а также снятие напольных 
покрытий – полимерных и клеевых.


* (англ. - Polycrystalline Diamond)

Поликристаллический алмаз (PCD*)
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падЫ С PCD АЛМАЗОМ (КОГТИ)

тип шлифовки

Обдирочная

Левый

4 PCD, левый

правый

4 PCD, правый



Алмазные чашки

Алмазные чашки

тип чашки

двухрядная

Турбосегмент

Турбосегмент

Посадочный размер

22,23 мм

22,23 мм

22,23 мм

Диаметр

125 мм

125 мм

180 мм

Турбосегмент 180 мм

Турбосегмент 125 мм

Двухрядная 125 мм
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Для ручного инструмента предлагаем чашки, которые подходят для УШМ (болгарки).



Бучардирование

бетона
Этот инструмент появился у нас недавно, но стремительно завоёвывает рынок.  
Бучарды, или блоки для бучардирования TOPALMAZ — инструмент позволяющий 
превратить шлифовальную машину — во фрезеровальную. Блоки выполнены 
из высокопрочного металла и в то же время не только царапают поверхность — во время 
работы они ещё и крутятся как фрезеровальные звёздочки. Это позволяет значительно 
усилить съем бетона от 3 до 5 мм за проход. То есть это даже не обдирочная шлифовка, 
а практически фрезерование. Кроме того, скорость обработки тоже повышается.


Бучарды стоят дороже шлифовального инструмента, но и площадь обработки 
поверхности (ресурс) у них выше — до 5000 кв.м.
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Инструмент для бучардирования
Бучардирование применяют для глубокого снятия бетона, старых полимерных покрытий 
и краски, а также подготовки под устройство полимерных полов. 


Следует отметить, что в этом случае, желательно, после бучард пройти шлифовальным 
инструментом, чтобы уменьшить бороздки от инструмента, иначе можно получить 
больший расход материала.


Бучарды имеют собственные посадочные места и для того, чтобы их установить, нужно 
у шлифовальной машины Сплитстоун поменять планшайбу на переходник для блоков 
для бучардирования TOPALMAZ.


Бучарды TOPALMAZ бывают 2 типов 45 игл и 100 игл. 
Это количество иголок из твердосплавного материала на одном блоке.

Для того, чтобы бучарды отрабатывали весь заложенный ресурс, их необходимо 
обслуживать не реже, чем через каждые 1 000 кв.м. 
При отгрузке мы отправляем инструкцию по обслуживанию этого инструмента.

Переходник для шлифовальной машины Сплитстоун

45 ИГЛ 
Фрезерование, грубый съем бетона

100 ИГЛ 
Обдирка, подготовка под устройство полимерных покрытий, 
съём старых полимерных покрытий и краски
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резка

бетона
Алмазный диск является самым популярным инструментом для резки в мире. 
Мы производим диски разных размеров, для множества материалов и для многих видов 
оборудования.


Также мы поставляем специализированное оборудование для очень глубокого реза. 
С его помощью строительные подрядчики могут выполнять работы по демонтажу 
бетонных плит и колонн, нарезке деформационных швов в дорожных и аэродромных 
покрытиях, а также прорезке проёмов в монолитных и кирпичных стенах.
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